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LSB 柱梁ト型接合部

集成材／カラマツ／ E105-F300 ／柱 105 × 600・梁 105 × 600 ／ LSB ２本（1 列 2 段）

● 姿図・寸法

接合具：ラグスクリューボルト（LSB）φ 25

せん断受け金物：後施工金物 4（カネシン製）
【使用材料】

柱　2500mm × 105mm × 600mm（カラマツ E105-F300）

梁　2400mm × 105mm × 600mm（カラマツ E105-F300）
● 適用条件

モーメント抵抗柱梁接合部に用いる。
● 概要

105mm × 600mm のカラマツ集成材にφ 25mm の接合具（LSB）を上図の配置で繊維平行方向に

500mm、繊維直交方向に 500mm 埋め込み、箱型金物により緊結した試験体である。

　試験は正負交番繰り返し加力とし、同一変形角において 3 回繰り返しとした。
● 接合具（メーカー、入手方法）

LSB： BX カネシン株式会社、銘建工業株式会社
● 問い合わせ先 URL

BX カネシン株式会社　https://www.kaneshin.co.jp、銘建工業株式会社　http://www.meikenkogyo.com
● 理論式
　「木質構造接合部設計マニュアル」1）の「3.7 ラグスクリューボルト」、また「2016 年版木造ラーメンの

評価方法・構造設計の手引き」2）の「参考資料 1 木造ラーメン接合部の計算式」に従い、引張側の抵抗要素（柱

及び梁の LSB の引張、箱形金物の引張）と圧縮側の抵抗要素（柱及び梁の LSB の圧縮、箱形金物の木材へ

のめり込み、箱形金物の圧縮）の剛性から中立軸位置を求めて、接合部全体のモーメント抵抗の特性値を算

定する。ただし、本資料に掲載した条件においては簡易計算として中立軸を LSB 間の中間位置としても良い。

また、LSB の引張と圧縮は同じ性能として計算に用いて良い。
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● モデル化
要素モデル 等価モデル

● 特性値

● 荷重変形

● 破壊性状
・ 1 体目　引張側ハイテンションボルトの破断（写真 1 参照）

・ 2 体目　引張側ハイテンションボルトの破断➡ハイテンションボルトの破断衝撃で梁材 DP・箱型金物付

近割れ（写真 1・写真 2・写真 3 参照）

・ 3 体目　引張側ハイテンションボルトの破断➡ハイテンションボルトの破断衝撃で梁材 DP・箱型金物付

近割れ（写真 1・写真 2・写真 3 参照）
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写真 1　引張側ハイテンションボルトの破断

写真 2　梁材 DP 付近割れ 

写真 3　梁材箱型金物付近割れ
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