
困ったときは、金物資材の金物館ミキヤへ

ミ キ ヤ の カ タ ロ グ 集 



    なんとかします困った時の金物屋 

取 扱 商 品 

 

墨出し用品   水糸・巻尺・スチ－ルテ－プ・リボンテ－プ・地縄・木杭・丸釘・コンクリ－ト釘  

        スタッフ・クロスロッド・測量ポ－ル・工事黒板・水平器・下げ振り・カラ－スプレ－ 

        石灰・ライン引き・杭芯金物 

 

道具工具   ハンマ－・ドライバ－セット・プライヤ－・モンキ－レンチ・ラチェット・スコップ 

手鋸・クリッパ－・電工ドラム・延長コ－ド・投光器・充電ドライバ－・電動ハンマ－ 

 

仮設資材   ブル－シ－ト・防炎シ‐ト・カラ－コ－ン・ベ－ス・社旗竿キャップ・安全標識・吸殻入れ 

 

各種ネジ  ボルト・ナット・ワッシャ 

 

アンカ－  オ‐ルアンカ‐・カットアンカ－・ケミカルアンカ－ 

 

塗 料   ペイント・錆止め・特殊ペイント・ペイント調色 

 

建 材   材木ベニヤ板・砂・セメント・ブロック・鋼材 

 

清掃用品   シュロホ－キ・枝ホ－キ・事務所用自在ホ－キ・P チリトリ・ 

事務所用くずかご・公園用クズカゴ・モップ・モップ絞り器・雑巾・トイレ洗剤・トイレブラシ 

トイレ消臭剤・トイレットペ－パ－・ティッシュペ－パ－・水道ホ－ス・散水ノズル・玄関マット 

 

事務所用品  ビニ－ルテ－プ・布ガムﾃ－プ・軍手・軍足・長靴・安全靴・安全長靴・合羽・職員用合羽 

懐中電灯・強力ライト・電池・スリッパ・ヘルボ－ド・消火器・消火バケツ・傘立て・灰皿 

その他商品  養生材・文具品・荒物・鍵の複製・食料品・ 

 

 

 

有限会社 三木屋建築金物 

 住所  神戸市兵庫区駅南通り３－１－１２ 

TEL  （０７８）６８２－１８０８ 

FAX  （０７８）６８２－４７８９ 

               URL: http://www.info@mkiya.in 

 

              担当者 伊藤・佐藤 

     

品質の良いものを 早く、安く お届けいたします 



着工　① スミ出・測量 -1

■ 施工箇所の目印ライン用

■ 土木工事現場で線引き作業に

■ 直線距離にして約130mの線引きが可能

■ 石灰をライン引きローラに移す

■ 先端　トタン  内径　135mm

■ 柄　木製  345mm

■ 敷地内の建物位置表示

■ 長さ、高さの測定

商品番号 重量

KS-001 20kg

KS-003

本体 ライン幅

商品番号

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号 サイズ

商品番号 サイズ

KS-005

全縮時

1836mm

重量

1.56kg

KS-004 φ6 × 200m

5m × 3段

標準容量 本体重量商品番号

KS-002 2.6kg鋼板製 50mm 4.4kg

石灰 

地縄ロープ （パックロープ） 

スタッフ 

ライン引きローラー 

水シャク 
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着工　① スミ出・測量 -2

■ 側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的

ロッドです

■ 目盛りをほとんど隠さず鮮明な記録写真が撮れます

■ 地縄の仮固定

■ 木杭の打ち込みなどに

■ JIS1級品 ■ 補正説明書付き

■ 軽くて丈夫なABS樹脂ケース ■ 滑りにくい大型ゴム石突

■ エラストリマー樹脂グリップ採用 ■ 空転防止機構付

■ ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室

■ 従来品に比べテープが三倍の速さで巻き取れます

■ 傷みやすい先端部を二重被覆で保護

■ スイングダンパーでテープ巻き終わりの衝撃を緩和

■ ヨンゴーゴーゴーピッチ表示付き（20ｍまで）

KS-008 全長 900m

商品番号 長さ

KS-009-01 30m

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-009-02 50m

10mm × 0.46mm

10mm × 0.46mm

テープ幅

KS-006 100 × 110cm

商品番号 サイズ

サイズ

45 × 45 × 1000

45 × 45 × 500KS-007-02

本数／束

10

15

KS-007-01

商品番号

商品番号 サイズ

スチールテープ 

木杭 

クロスロッド 

掛矢 
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着工　① スミ出・測量 -3

■ JIS1級

■ ストラップ付

■ 爪飛び防止用プロテクター付

■ 落下防止用ベルトホルダーR付

■ ０点補正移動爪

■ ショックアブソーバー付

■ 最高級ナイロン糸

■ 糸どめ付

■ 軸部分がくるくる回ります。

■ 蛍光染色濃度をUP

■ リール部：直径80mm、高さ45mm

■ 中字先芯　4mm

■ 油性・不透明インキ

■ 10本／箱（バラ売り可能）

商品番号

5.5m

7.5m

KS-010-01

KS-010-02

KS-010-03

KS-010-04

　タジマセフコンベGゴールド25

　タジマセフコンベGゴールド25

　タジマセフコンベ25

　タジマセフコンベ25

規格 長さ

5.5m

7.5m

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号

KS-011-01

商品番号

KS-011-02

KS-011-03

種類 サイズ

細糸 500ｍ、0.5mm径

太糸 270ｍ、0.8mm径

極太 130ｍ、1.2mm径

KS-012

水糸 （白・黄・ピンク・緑・橙） 

ペイントマーカー （黒・白・赤・青・黄・ピンク） 

スケール 
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着工　① スミ出・測量 -4

■ 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用

■ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます

■ ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、

長期使用が可能

■ 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用

■ 最大容量16ml(M)11ml(S)の墨タンク

■ 墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用

■ つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用

■ 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」（太さ0.6mm）

■ 鋼管杭の打込み

■ 長さ・角度の測定

■ 図面ケース内に使いやすいように下地用紙を入れています

商品番号

KS-013

商品番号 サイズ

KS-015 250 × 500

商品番号

KS-014

重量

3.5kg 

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号 サイズ

KS-016 610 × 855mm

大ハンマー 

差金 

パーフェクト墨つぼ 

図面ケース（A1サイズ対応） 
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着工　① スミ出・測量 -5

■ レベル出し

■ Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ

水平、垂直、45°測定可能

■ 気泡管

チューブ型樹脂製気泡管

4本目盛り入り

感度0.5mm/m=0.0286°

精度±1.5mm/m=±0.0859°以内

■ 日本製 JIS規格 C-2336

■ ワイヤーロープ目印・絶縁用

■ 刃渡り　265mm

■ ピッチ　1.75mm

■ 刃厚　0.60mm

■ 切り幅　0.92mm

商品番号 サイズ

KS-017-01 D10 × 400mm

KS-019 0.2 × 19 × 10mm

商品番号 サイズ

KS-018 450

商品番号 サイズ

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-017-02 D13 × 400mm

商品番号

KS-020

水平器 

ビニールテープ（赤、黄、青、緑、白） 

ゼットソー265 

差筋（鉄筋） 
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着工　① スミ出・測量 -6

■ 鏡面研磨仕上げ（アサリなし刃）により、綺麗な切り口と強靭な刃先を

実現しました。

■ 折込タイプで携帯性がよく、ワンタッチで開閉できるため、不安定な場所

でも便利にお使いいただけます。

■ 刃渡り　210mm ■ 切り幅　1.2mm

■ 重量　230ｇ

■ ノンスリップグリップ

■ 底板あり

■ 墨出し道具・ボルトナット収納

KS-023-02 Φ200

KS-024-02 キソエース

KS-025

KS-024-03 キソエース

番手 × 長さ

#12 × 25

#9 × 38

#9 × 50

500g 本数

約390本

約130本

5.8

本数

KS-022

商品番号 サイズ

KS-023-01 Φ300

2850

長さ

約100本

N45 2.45

頭部

商品番号 主な用途

KS-024-01 測量

商品番号 胴部径

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号 サイズ（収納時）

KS-021 240 × 60 × 20

商品番号

サイズ（使用時）

445 × 60 × 20

全長

380

頭長

140

口径

30

全重量

700g

折れ鋸 

金槌 

道具バケツ（帆布製） 

コンクリート釘 

丸釘 5kg 
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着工　① スミ出・測量 -7

■ 主に測量用として

■ JIS1級 ■ 180°回転金具付

■ テープ幅60mm ■ 裏面仕様20cm アカシロ

■ 黒板消し、白チョーク3本付属

■ 裏面折り畳みスタンド、付属品収納ケース付

■ 表示内容「工事名」・「工種」・「測点」

■ ポイントベース（青、赤、黄、緑、白）

■ 螺旋状のラインで打ち込みやすく抜けにくい

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-029-02 伸縮式ビューボード D-2C（画像右） 200～550 W165 × H130

商品番号

KS-030

商品番号 商品名 シャフト寸法 表示面サイズ

KS-029-01 伸縮式ビューボード D-2G（画像左） 200～550 W170 × H130

KS-027-03 10m

商品番号 サイズ

KS-028 600 × 450

商品番号 長さ

KS-027-01 3m

KS-027-02 5m

商品番号 サイズ（収納時）

KS-026-01 13mm × 60mm × 4m

KS-026-02 13mm × 90mm × 4m

貫板 

リボンテープ（建築・土木用） 

工事黒板 

伸縮工事黒板 

ポイント釘 
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着工　① スミ出・測量 -8

■ ピアノ線水平緊張

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

全開時の長さ全閉時の長さ 重量

KS-033 6 1/4 78mm 185mm 130mm 72g

KS-032-02 水平用　0.7mm × 100ｍ

商品番号 呼び径 ねじ径 枠長

KS-032-01 垂直用　0.45mm × 100ｍ

商品番号 サイズ 神戸市マーク

KS-031-01 50 × 50 × 5 なし

KS-031-02 50 × 50 × 5 あり

商品番号 サイズ

ピアノ線 

ターンバックル 

境界プレート 貼り付けタイプ 

9



着工　② 現場　-　場内

■ 70mmワイドクリップで旗を破れにくくしています。

■ 紐の結束部分に丸みを持たせ紐が切れにくくしています。

■ キャップの有無で上中下段に対応します。

■ 伸縮ストッパーを下向きにして、雨が入りにくくしています。

■ セット内容 ① キャップ　1個 ② 本体　1本

③ 伸縮用バー　１本 ④ 下部紐結束部品　１個

■ 金具はキャップ付なので､単管の中間にも使用することができます。

■ 先端ひっかかり防止の為、中間での設置をお薦めします。

■ セット内容 ① 本体 ② 紐 ③ ねじれ防止金具

■ 設置方法 ① ねじれ防止フックに締め付ける。

② ねじれ防止フックを別売金具のアイナットに

※ 雨水を弾く生地を使用しています。 締め付ける。

■ 吹き流し金具は、紐の絡まり防止の為、縦・横360°回転できるように

しています

■ 吹き流しの角度と風速の目安にする標識です

商品番号 サイズ

KS-034-01 上段1段

KS-034-02 上下2段

商品番号 サイズ 材質 入数

KS-035 φ300 × 1200 ポリエステル 25

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-036 φ60 × 130㎜ 鉄 12

入数

エコユニボード バラKS-037 1.0 × 600 × 300

商品番号 サイズ 付属 入数

商品番号 サイズ 付属

吹き流し （本体） 

吹き流し標識 

巻付き防止回転金具（先端、中間部兼用） 

ショーザフラッグ 上下段兼用型 
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着工　③ 現場　-　出入口 -1

■ ジョイステップは高圧ポリエチレンでできていますので優れた

耐久性・耐衝撃性があり、静かにスムーズに車を通します。

■ トラック対応10T荷重

■ 両方向文字入り

■ 表面に滑り止め加工があります

■ カッターナイフ等で容易に切断できます。

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-041-01 縦筋 T2mm ×   900mm × 20m

KS-041-02 横筋 T3mm × 1000mm × 10m

商品番号 サイズ

KS-040 600mm × 3600mm

商品番号 進行方向 サイズ

1.5kg

KS-039-03 　ジョイステップ Ｈ150 330mm 600mm 140mm 4.3kg

KS-039-04 　ジョイステップコーナー Ｈ150 330mm 330mm 140mm

1.0kg

KS-039-01 　ジョイステップ Ｈ100 300mm 600mm 90mm 2.7kg

KS-039-02 　ジョイステップコーナー Ｈ100 300mm 300mm 90mm

重量

商品番号 サイズ

KS-038-01 Ｔ6 ×  50 ×  L120

KS-038-02 T6 ×  50 ×  L150

商品番号 規格 奥行 幅 高さ

段差ステップ 

歩行者安全マット 

Ｂ山ゴムマット 

拡大図 断面図 

敷鉄板ジョイントフラットバー 
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着工　③ 現場　-　出入口 -2

■ ねじれにくいホース仕様で巻き取りがラクラク。

■ ひっかけノズルでバケツなどに水ためができます。

■ 散水・洗車・掃除に活躍します。

■ 耐寒・耐圧・防藻ホース

■ ３点止め蛇口コネクター付

■ 敷鉄板の敷設・撤去作業、ワイヤーロープ・スリングベルト等の

吊り作業に最適

■ 開口部が大きいので取付け、取外しが容易

■ 吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実

■ ロック加工JIS玉掛ワイヤー

■ 3t荷重

■ マスターリング

■ L ＝ 1M

KS-042-03 50ｍ

商品番号

KS-043

商品番号 ホース長さ

KS-042-01 20ｍ

KS-042-02 30ｍ

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-045

商品番号 サイズ

KS-044 φ16　×　1mm

商品番号

鉄板吊りワイヤーロープ 

鉄板吊りチェーン 

ホースリールセット 

鉄板吊りフック 3t吊り 
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着工　④ 現場　-　場外 -1

■ 下穴不要先端ドリル付ネジ

■ 万能銅板への看板取付

■ 暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します

■ ピカピカチューブの壁面ホルダー

サイズ

10m

10m × 2本

商品番号

商品番号 サイズ

KS-46-01 4 × 16

KS-46-02 4 × 19

KS-46-03 4 × 25

タイプ

100V

ソーラータイプKS-47-02

KS-47-01

KS-48 Φ27

商品番号 サイズ

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号 サイズ

KS-49 400 × 500

ピカピカチューブ 

標識 法令 

ピアスビス 

ピカピカチューブサドルバンド 
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着工　④ 現場　-　場外 -2

■ 危険予知行動表用紙1枚付

■ 「本日の作業なし」用紙1枚付

■ 表面、透明ビニールカバー・ヒモ付

■ カバーがマグネット固定式ですので用紙の出し入れが簡単です。

■ 視認性の高い反射シート貼り

■ 裏面粘着剤付

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号 サイズ

KS-51 W300 × H2000

KS-50-02 A-3

サイズ商品番号

KS-50-01 A-4

コーナーガード 

標識 KYボード 
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着工　⑤ 掘削工事 -1

■ 杭打泥はね防止用

■ 養生カーテンワイヤの緊張

■ 養生用シートカーテンの吊り下げランナー

■ 杭打泥はね防止用

■ 雨除け

■ 各種養生

44

許容荷重

商品番号

KS-052-01

商品番号

KS-054

商品番号

KS-053-01

KS-052-02

商品番号

KS-055

ハトメ数

呼び

6mm

8mm

サイズ

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-053-02

KS-053-03

8mm

9mm

KS-056-01

KS-056-02

KS-056-03

3.6 × 5.4

5.4 × 7.2

10 × 10

商品番号

20

28

13kg

サイズ

6 × 32 × 62

1/2

Uボルト径

呼び径

呼び

6mm 5/16

5/16

3/8

Cリンク 

ブルーシート 

ターンバックル 養生カーテンワイヤー用 

養生カーテンワイヤーロープ 

ワイヤークリップ 
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着工　⑤ 掘削工事 -2

■ 掘削時に発生する湧水の排水に

■ 工事現場で捨コン打設の時に、湧水を地中に埋めた透水パイプに

集めて水中ポンプで排水します。

■ 開口Φ30穴により大量集水

■ 透水ネット被覆により土砂の流入を防止します

■ 底部水中ポンプ架台付き

■ 水中ポンプでの排水

■ 定尺 50m ～ 100m

※ m単位での販売も可

■ サニーホースと水中ポンプの固定

104 - 152

KS-059-02 Φ75

KS-059-03 Φ100

KS-059-04 Φ125

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-058-03 Φ100

KS-058-04 Φ125

KS-059-01

サイズ

Φ50

商品番号

KS-059-05 Φ150

規格

33 - 57

59 - 82

85 - 108

48 - 127

KS-058-05 Φ150

商品番号 サイズ

KS-058-01 Φ50

商品番号 サイズ（内径）

KS-057 Φ460 × H1000mm

KS-058-02 Φ75

ホースバンド 

サニーホース 

釜場排水パイプ 
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着工　⑤ 掘削工事 -3

■ サニーホース、サクションホース等のジョイント

※ 90エルボタイプも有り

商品番号 サイズ

KS-60-01 6 × 65 × 2750

KS-60-02 6 × 75 × 2750

商品番号 サイズ

KS-061-01 Φ50

KS-061-05 Φ150

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

KS-061-02 Φ75

KS-061-03 Φ100

KS-061-04 Φ125

土留剣先アングル 

ホースジョイント 
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着工　⑥ 清掃用品 -1

■ 柄が180°自在に曲がって床にフィット、細かなホコリも掃けます

■ 持ち上げると蓋が閉まるので集めたゴミが見えず、

移動時にゴミがこぼれにくい

■ 粗土砂落としマットのロングセラー定番商品です。

※ 写真は80L、ワイヤーコンビマットは別売

■ 軽い樹脂製ヘッドで作業がしやすい

■ 床のチリ・ホコリを吸着剤の作用で拭き取ります

商品番号 幅 長さ 重量

KS-064-01 450 × 750mm

KS-063 W295 × D335 × H690 W295 × D135 × H843

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

商品番号 サイズ

KS-062 300mm 1340mm 500g

商品番号 サイズ（使用時） サイズ（収納時）

850×548×h187

商品番号 モップ幅

KS-066-01 400mm

KS-064-02 600 × 900mm

内寸 外寸商品番号 重量

重量

底寸

3.6kg

900g

1346×746(内寸) 9.8kg

KS-066-02 600mm

790×490(内寸)

KS-066-03 900mm

924×610×h200KS-065-01

KS-065-02 1430×830×h1981514×900×h214

プラ舟 

ホールモップ 

ワイヤーコンビマット 

自在ホーキ 

文化チリ取り 
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着工　⑥ 清掃用品 -2

■ 軽量・コンパクト

■ 折り畳み式

■ 簡単設置

■ 消化器2本設置可能

■ 箒12本程度設置可能

■ キャスター取付け可能（別売）

■ 従来の箒の5倍の能力

■ 水洗い可

■ 通水タイプで大量の汚れも洗い流せます

■ 混毛タイプで頑固な汚れも落とします

■ 混毛タイプでへしゃげません

450 × 320 × 740mm

（有）三木屋建築金物　078-682-1808

サイズ（折り畳み時）

450 × 70 × 1005mm

重量

7.7kg

集塵幅

商品番号

KS-069

KS-068

商品番号

900mm

重量

2.0kg

商品番号 サイズ

KS-067

クリーンネスラック 

マジックブラシ 

混毛洗車ブラシ 

プレートは裏表
で2種類！ 
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生コン打設、残コン処理籠受け金具 

   ドラム缶に残コンを受ける籠を安定良く保持します。 

バイスケ籠受 
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用途 

特徴 
・金具をドラム缶に引っ掛けるだけ 

・引っ掛け金具の突起が無いので安全です。 

商品番号 KS-71 



工事現場で掘削時に発生する湧き水の排水に 

釜場排水 
透水ネット付パイプ 

工事現場で捨コン打設の時に、 

湧水を地中に埋めた透水パイプに 

集めて水中ポンプで排出します。 

仕様 
① サイズ：内径 φ460 ｘ H1000ｍｍ 

② 釜場排水パイプは穴あき部分に 

    透水ネット8mm目で巻いています。 
 

※ 砂地用(透水ネット2.5mm目)もございます。 

※ ご希望のサイズご相談ください。 

    製作例：内径φ460 × H5000mm 

 

特徴 

用途 

・開口φ30穴により大量集水。 

・透水ネット被覆により土砂の 

   流入を防止します。 

・底部水中ポンプ架台付。 

商品番号 KS-70 
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寸法 

釜場排水 

透水ネット付パイプ 

施工
手順   掘削後釜場排水パイプをセットして、 

        周囲に単粒砕石を、２００ｍｍ前後パイプに巻き込むように 

        投入してください 

 

掘削時に発生する湧き水の排水に 

仕様 
釜場排水パイプサイズ(内径）ｘ（高さ） 

φ460 x H1000 

Φ460 x H2000 

Φ460 x H3000 

Φ550 x H4000 

Φ550 x H5000 

※ その他、ご希望のサイズがございましたらご相談ください。 
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商品番号 KS-72 

2 3  



商品番号 KS-72 

2 4  



商品番号 KS-73 
2 5  



商品番号 KS-73 

2 6  



対応旗幅 １０００ （小） １２５０ （中） １５００ （大） 

伸縮ストッパーを下向き 

にして雨が入りにくく 

しています。 

紐の結束部分に丸みをもたせ、 

紐を切れにくくしています。 

information 
社 

７０㎜のワイドクリップで  

旗も破れにくく長持ちします 

ショーザフラッグ２(旗竿支持棒)上下段兼用 

新タイプ 

脅威の70㎜クリップ 
クリップを幅広にし、旗を挟む力を分散させ、旗が長持ちするようにしました！  
ボルト４つにすることで旗が曲がらず固定が可能に！ 

旗の大・中・小に対応でき、キャップ無しで下段に可能！ 
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商品番号 KS-74 

よ 旗 

あ く 、  
り 破安 
れ 全 

ま る 旗 
せ こ が  

ん と  
か  
？ 



対応旗幅 １０００ （小） １２５０ （中） １５００ （大） 

クリップを幅広にし、旗を挟む力を分散させ、旗が長持ちするようにしました！  
ボルト４つにすることで旗が曲がらず固定が可能に！ 

上下段共に旗の大・中・小に対応できます。 

information 

フラッグレボ(上下２段式旗竿支持棒) 

７０㎜のワイドクリップで従来品より 
旗も破れにくく長持ちします!! 

横幅70㎜ 

破れにくいワイドクリップ 
旗を挟む箇所は滑り止めシリコンゴム付き。 

上下固定も可能に!! 

新タイプ 

下段クリップを上に向けて使用 

すれば上下固定も可能です!! 
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商品番号 KS-75 

最高のコストパフォーマンスを実現!! 
１セットで上下段に旗２枚付けられます
!! 



   あるようでなかった アルカリ排水専用の中和剤！

【処理A】セメント・モルタルなどの洗浄水の場合（中和のみを目的とする場合）

【処理B】セメント・モルタルに加え水性塗料などが混入している場合（セメント等浮遊物や色も除去したい場合）

『アルカリ中和剤』添加量の目安

ｐH

◆使用方法

10.0以下 10.1～11.0 11.1～11.5

（1.5ℓ／ｍ3） （2.0ℓ／ｍ3）

※アルカリ濃度（セメント等含有量）によっても変わります。上記表は目安として運用し、放流前には必ずｐＨ測定を行い確認してください。

12.1以上

添加量
0.2ml／ℓ 0.5ml／ℓ 1.0ml／ℓ 1.5ml／ℓ 2ｍｌ／ℓ

（0.2ℓ／ｍ3） （0.5ℓ／ｍ3） （1.0ℓ／ｍ3）

11.6～12.0

無機系凝集剤メーカー（㈱アクト）が長年の実績と経験に基づいて

提供する新しい中和剤「安全性と機能性へのこだわり！」

アルカリ排水
(水性塗料など含む場合･

浮遊物を除去したい場合)

凝集剤「水夢」

添 加
<1Ｌ当たり、0.5～5ｇ>

アルカリ中和剤

添 加
＜下記表を参照＞

ｐH確認
排水基準5.8～8.6
<下水道：ｐH5.1～9.0>

処理完了

劇物・危険物 非該当

作業者への安全性に配慮してい

ます。手に触れても安全です。

※ただし、ｐH1.0以下のため

正しい使用方法を

守ってください。

省コスト 経済的

少量の添加量で効果を発揮する

ため経済的です。

ｐH12.0の場合、2ml／ℓで

中和完了。

高速中和

処理時間は１～２分程度で

中和処理可能。

液体品のため反応が早く

作業者への処理負担を軽減。

セメント洗浄水

【製造・販売元】 株式会社 ア ク ト TEL：0883-24-8887 e-mail：act@act-yume.jp URL：http://www.act-yume.jp

使用も便利な

持ち手付容器

1Ｌ入り

20Ｌサイズもあります

水性塗料を含むモルタル洗浄水

アルカリ中和剤

の特長

アルカリ排水
(ｾﾒﾝﾄ・ﾓﾙﾀﾙ洗水)

処理完了

処理状況（透明度・ｐH値等）

確認後、適正に処分して下さい

アルカリ中和剤

添 加
＜下記表を参照＞

ｐH確認
排水基準5.8～8.6
<下水道：ｐH5.1～9.0>

本製品は、安全性と機能性を追求した中和剤です。中和剤で主流の硫酸など

は、劇物として取り扱いが難しく危険です。

しかし、本製品は作業者への安全性を配慮するとともに、中和剤としての強酸

性機能を確保した商品です。

☆ｾﾒﾝﾄ粒子の沈降を待ってから

上澄を処理するとより効果的！
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★「アルカリ中和剤」は、ｐH1.0以下のため正しい使用方法を守ってください。

◆処理フロー

　◆処理写真

アルカリ中和剤 添加量目安表

　処 理 方 法（例）

　① 処理したい排水に「水夢」を粉末のまま添加します。

　② 2～3分程度よくかき混ぜ、浮遊物を凝集させます。

　③ 排水ｐH値を測定します。

　④ 上記、添加量目安表を参照し、「アルカリ中和剤」を計量します。　→　測定値：ｐH11.5の場合、添加量：1.0ml/L

　⑤ 計量した「アルカリ中和剤」を、添加します。

　⑥ 30秒～1分程度、全体に行きわたるよう攪拌します。

　⑦ ｐH値を確認し、目的の排水基準をクリアしていれば、処理完了。固形分を分離し、放流します。

　※ 手順⑦でｐH値が排水基準値に達していない場合は、手順④に戻り、再度同様の作業を行ってください。

 　   その場合、手順⑦で確認したｐH値に応じた添加量とします。　→　測定値：ｐH10.2　であれば　添加量：0.5ml/L

添加量
0.2ml／ℓ 0.5ml／ℓ 1.0ml／ℓ 1.5ml／ℓ 2ｍｌ／ℓ

（0.2ℓ／ｍ3） （0.5ℓ／ｍ3） （1.0ℓ／ｍ3） （1.5ℓ／ｍ3） （2.0ℓ／ｍ3）

※上記表における添加量は、含有する成分（セメント等）の濃度によっても変わりますので、目安として運用し、放流前には
　 必ずｐＨを測定し確認してください。

＜「処理B」の場合＞ ※処理Aの場合は、手順③から開始してください。

アルカリ中和剤 使用方法　-アルカリ(セメント)排水用-

ｐH 10.0以下 10.1～11.0 11.1～11.5 11.6～12.0 12.1以上

処　理　前

処　理　後

コンクリート

洗浄排水

「アルカリ中和剤」

添加

処理完了

ｐH確認

排水基準5.8～8.6

凝集剤で浮遊物等を凝集分離させます

ｐH値が目的数値に満たない場合は、

再度下記「添加量目安表」より

必要添加量を投入

ｐH値が目的の排水基準をクリアして

いるのを確認し、固形物を分離して放流

※下水道の場合 ｐH5.1～9.0

凝集剤「水夢」

添加

ｐH値を測定し、

下記「添加量目安表」より添加量を算出

【水夢添加量（参考）】

■ セメント粒子等の浮遊物を除去する場合 0.5～2ｇ/L

■ 水性塗料等を含んだ排水を処理する場合 4～5ｇ/L

処理A 処理B

* 処理A

* 処理B

中和処理のみを必要とする場合
［処理対象水（セメント・モルタルの洗浄水等）に粒子を含まない場合や、粒子

の分離を必要としない場合］

中和処理に加え、色や濁りを除去したい場合
［アルカリ排水（セメント・モルタル等）中の粒子を早く沈降分離させたい場合

や、処理対象水に水性塗料などが混入している場合）
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〒652-0897

兵庫県神戸市兵庫区駅南通3‐1‐12

TEL ： 078-682-1808 FAX ： 078-682-4789

URL ： info@mikiya.in

有限会社　三木屋建築金物

なんとかします困った時の金物屋

JR 兵庫駅 

至明石           国道２号線          至大阪 

阪神高速道路 

至大阪 至明石 

三木屋建築金物 


